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Recessed square luminary in aluminum with LED or for halogen bulbs. Fits discreetly 
into your wall to create a good atmosphere.
Degree of protection IP44 (head IP65) - Class 1 - CE 
voltage: 230V
Dimensions: total thickness: 144mm - coverplate: 80x80mm 
Luminaire made of solid aluminum, stainless steel screws, safety sandblasted glass.
Color: 32 - Anodised aluminum

Luminaire encastré carré, en aluminium, avec led ou pour ampoule halogène. Se place 
discrètement dans vos murs pour donner une ambiance. 
Degré de protection IP44 (tête IP65) - Classe 1 - CE 
voltage: 230V
Dimensions: épaisseur totale: 144mm - plaque: 80x80mm 
Luminaire fabriqué en aluminium massif, visserie en inox, verre sablé de sécurité.
Couleur: 32 - Aluminium anodisé

   Description

    code: 911SA._ _.32

  code: 912SA._ _.32
Product datasheet    OMEGA - IN (exterior)
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 911SA.G9.32

max. 60W

QT14

G9

230V

CE - IP44 (head IP65)
Class I

 912SA.G9.32

max. 60W

QT14

G9

230V

CE - IP44 (head IP65)
Class I

 911SA.W6.32

6W

LED  Warm white 3000K
         430lm - 80CRI

25 000hrs / 70%

230V

CE - IP44 (head IP65)
Class I

Product code : 
Code produit : 
Produkt-Code  :

Power :
Puissance :
Leistung :

Lamptype : 
Type de lampe : 
Leuchtentyp :

Soquet:

Voltage:

Classification :

Colour :
Couleur : 
Farbe :

Anodised aluminum

Material : 
Matériaux :
Material :

Solid aluminum

Origin :
Origine :
Herkunft :

Made in Belgium

Weight : 0,60 kg

Adjustable : no

Dimmable : yes                                                          yes, with restriction                                   yes

Warranty :
Garantie : 2 years + 3 years optional

Glass type :
Type de verre :
Glastyp :

Safety sandblasted glass
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