
Wall luminary made of stainless steel, this product with downward and upward lighting for LED, halogen 
or economic fluorescent lamp is to be placed on the wall. This quality wall lamp is manufactured by 
machining process.
Degree of protection IP44 (floodlight IP65) - Class 1 - CE
Dimensions: Diameter 60mm - total height: 193mm - thickness: 78mm - base: 90x90mm 
Recessed: 70x70x40mm
Color: 04 - Brushed stainless steel

Applique fabriquée en inox, ce luminaire avec lumière descendante et ascendante pour lampe Led, 
halogène ou économique fluorescente est à installer au mur. Cette applique de qualité est fabriquée par 
procédé d’usinage. 
Degré de protection IP44 (tête de spot IP65) - Classe 1 - CE
Dimensions: Diamètre 60mm - hauteur totale: 193mm - épaisseur: 78mm - base: 90x90mm 
Encastrement: 70x70x40mm
Couleur: 04 - Inox brossé

Wandtoestel vervaardigd uit inox. Lichtuitstraling zowel naar onder als naar boven, voor LED, halogeenlamp 
en economische spaarlamp. Dit kwaliteitsproduct is geproduceerd door eigen bewerkingsproces, kan 
alleen of in groep geplaatst worden. Is zeer geschikt voor tal van buiten verlichtings toepassingen.

Απλίκα διπλής δέσμης κατσκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι,κατάλληλο για να λειτουργήσει με 
λαμπτήρες led,αλογόνου ή φθορισμού.Αυτής της κατηγορίας τα φωτιστικά είναι δουλεμένα στον τόρνο 
και αποτελούν ιδανική λύση για εξωτερικό φωτισμό.
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The luminaire is
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of the energy classes:
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max. 2x 50W

QPAR16

GU10

230V

 

CE - IP44 (floodlight IP65) - IK04
Class I

Product code : 
Code produit : 
Produkt-Code  :

Power :
Puissance :
Leistung :

Lamptype : 
Type de lampe : 
Leuchtentyp :

Soquet:

Voltage:

Driver type :
Convertisseur :
Konverter :

Classification :

Colour :
Couleur : 
Farbe :

Brushed stainless steel

Material : 
Matériaux :
Material :

Stainless steel

Origin :
Origine :
Herkunft :

Made in Belgium

Weight: 1,40kg 

Adjustable : no

Dimmable : yes

Warranty :
Garantie : 2 years + 3 years optional

Glass type :
Type de verre :
Glastyp :

Safety clear glass
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