
Orientable floodlight to use with different accessories as ceiling, wall or floor lighting, this fixture uses the 
latest LED technology and is available in different diffusion angles of light. Low energy consumption, reliability, 
long life, this robust product is ideal for lighting a building or a garden. This quality product is manufactured 
by machining process, installed by itself or in groups, this is an attractive solution for many outdoor lighting 
applications. Available in different variants, in wall or bollards.

Degree of protection IP65 - IK06 - Class 1 - CE 
Dimensions: total lenght: 80mm - Spot diameter: 45mm
Luminaire made in solid stainless steel, brass, copper or aluminum.
Stainless steel screws, safety clear plexiglass.
Colors: 02A - Anodized Black
Colors  : 04 - Brushed stainless steel
Colors  : 07 - Brushed brass
Color  s: 21-  Brushed Copper

Projecteur orientable, ce luminaire utilise la dernière technologie Led et est disponible en plusieurs angles de 
diffusion lumineuse. Faible consommation d’énergie, fiabilité, longue durée de vie, ce produit de construction 
robuste est parfaitement adapté pour l’éclairage d’un bâtiment ou d’un jardin. Ce produit de qualité est fabriqué 
par procédé d’usinage, installé seul ou en groupe, c’est une solution intéressante pour de nombreuses 
installations d’éclairage extérieur. Existe en différentes variantes, en appliques et en balises.

Degré deprotection IP65 - IK06 - Classe 1 - CE 
Dimensions: longueur totale: 80mm - diamètre du spot: 45mm
Luminaire fabriqué en inox massif, laiton, cuivre ou aluminium.
Visserie en inox, plexiglass de sécurité clair.
Couleurs: 02A - Noir anodisé
Col    o  rs: 04 - Inox brossé
Col    o  rs: 07 - Laiton brossé
Col    ors  : 21-  Cuivre brossé
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I

80

Ø 45

1m cable

Stern A Base 60-BBase 60-A

Accessories

TI._ _0.M10A._ _ BASE.060B._ _BASE.060A._ _
Ø 10 mm & M10 

Height: 100 / 200 / 500 / 1000mm
IP65  -  Ø 60 mm  & M10

Height 40mm + cable gland
Ø 60 mm & M10 
Thickness 5mm

Base 100-A

BASE.100A._ _
Ø 100 mm  & M10

Thickness 5mm

Base Strap

AC.FX01.02A
Ø 40 mm & M10 
Thickness 15mm

Stem B

TI._ _0.SPK._ _
Ø 10 mm with Spike for ground fixing

Height: 100 / 200 / 500 / 1000mm

Anti-glare 05

AC.8002.AG._ _
Ø 50 mm

Height 70mm

with accessory 
Ø 10 mm with Spike 

for ground fixing
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8002.W41.XX
 

3W

W41  White 2700K° 
         170lm - 80CRI 

10°

220-240V  50-60Hz

CE - IP65 - IK06
Class I

 

8002.W42.XX
 

3W

W42  White 2700K° 
         170lm - 80CRI 

35°

220-240V  50-60Hz

CE - IP65 - IK06
Class I

 

Product code : 
Code produit : 
Produkt-Code  :

Power :
Puissance :
Leistung :

*LED  
colour :
couleur : 
Farbe :

Driver type :
Convertisseur :
Konverter :

Light diffusion angle ° :

Voltage :

Classification :

Colour :
Couleur : 
Farbe :

02A   Anodized Black
04     Brushed stainless steel
07     Brushed brass
21     Brushed Copper

Lamptype : 
Type de lampe : 
Leuchtentyp :

Lifetime / durée de vie :

LED incorporated 

30 000hrs / 70%

Material : 
Matériaux :
Material :

Solid stainless steel or brass or copper or aluminum

Origin :
Origine :
Herkunft :

Made in Belgium

Weight:
02A:          0,25kg
04, 07:       0,35kg
21 :            0,40kg

Dimmable : no

Adjustable : yes

Warranty :
Garantie : 2 years + 3 years optional

Glass type :
Type de verre :
Glastyp :

Safety clear plexiglass

*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED. 
* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.
*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.
* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.
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