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ATTENTION - WARNING
The luminaire should be installed and connected by a qualified technician.
Le luminaire doit étre installé et connecté par un technicien qualifié

Phone: +32(0)2 3552428
Fax: +32(0)2 3550396
e-mail: info@bel-lighting.com
www.bel-lighting.com

Volledig stofdicht - Beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen
Etanche aux poussiéres - Protégé contre les jets d’eau de toutes directions
Staubdicht - Schutz vor Strahlwasser

IP65

Fully tight - Protected against water jets
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PART

Correcte verwijdering van dit product (Elektrische&elektronische afvalapparatuur)

Comment éliminer ce produit (Déchets d’équipements électriques&electroniques)

Korrekte Enfsorgung dieses Produkts (Elektromdll)

Correct disposal of this product (Waste electrical&electronical equipment)
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INSTALLATION INSTRUCTIONS - PART A
ﬁ | n E Eix the floodlight ELECTRICAL CONNECTION :3_3
. efore accessing any parts carrying live voltage, . . m
the power must be disconnected Uzelf‘" jun;:tlon bo’t‘ IIPGB 2(: —
Avant tout accés & des parties sous tension, (delivered separately) o
la tension doit étre coupée c E
2. Fix the floodlight z S
Fixer le projecteur £ m Fm g
3. Make the electrical connection 3 E EE D
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Faire la connexion électrique <5< 3
4. Switch on o oa g
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TI.__0.M10A._ _ BASE.060A._ _ BASE.100A._ _ BASE.060B.__ AC.FX01.02A TI.__0.SPK.__ $53x 8 3
210 mm & M10 2 60 mm & M10 @100 mm & M10 IP65 - @60 mm & M10 @ 40 mm & M10 @ 10 mm with Spike for ground fixing

Height: 100 / 200 / 500 / 1000mm Thickness 5mm Thickness 5mm Height 40mm + cable gland

Thickness 15mm Height: 100 / 200 / 500 / 1000mm
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Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.
Sous réserve de maodifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice.

Alterations in design, technical specification and manuals reserved.
Anderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbrhalten.




