
Round exterior luminary with single or double light scattering. 
Degree of protection IP65 - IK10 - Class 1 - CE -220-240V 
Luminaire made of solid aluminum, screws in stainless steel, safety sandblasted 
plexiglass.
Color:  02A - Anodized Black
 32   - Anodised aluminum

Luminaire extérieur ronde à diffusion lumineuse double ou simple. 
Degré de protection IP65 - IK10 - Classe 1 - CE -220-240V 
Luminaire fabriqué en aluminium massif, visserie en inox, plexiglass sablé de sécurité.
Couleur:  02A - Noir anodisé
 32   - Aluminium anodisé
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982B.G9.XX
 

max. 15W

LED
(max diameter 65mm/ 
height 60mm)

G9

 

220-240V / 50-60Hz

CE - IP65 - IK10
Class I

982D.G9.XX
 

max. 15W

LED  
(max diameter 65mm/ 
height 60mm)

G9

 

220-240V / 50-60Hz

CE - IP65 - IK10
Class I

Product code : 
Code produit : 
Produkt-Code  :

Power :
Puissance :
Leistung :

*LED  
colour :
couleur : 
Farbe :

Soquet:

Driver type :
Convertisseur :
Konverter :

Voltage:

Classification :

  Product datasheet  Pasheet      code : 982X.XXX.XXALINA

Date: 15/03/2019

982B.XXX.XX

6W

W27   White 2700K° 
           480lm - 80CRI 

W30   White 3000K°
           500m - 80CRI
 

 

220-240V / 50-60Hz

CE - IP65 - IK10
Class I

 

982D.XXX.XX

2x3W

W27   White 2700K° 
           2x170lm - 80CRI 

W30   White 3000K°
           2x170m - 80CRI
 

 

220-240V / 50-60Hz

CE - IP65 - IK10
Class I

 Colour :
Couleur : 
Farbe :

02A   Anodized black
32     Anodized aluminum

Material : 
Matériaux :
Material :

Solid anodized aluminum

Origin :
Origine :
Herkunft :

Made in Belgium

Weight : 0,75 kg

Adjustable: no

Warranty :
Garantie : 2 years + 3 years optional

Glass: Safety sandblasted plexiglass

*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED. 
* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.
*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.
* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.


